TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanim Description of the Mark

TSE yeyaor @ VCVIEOF h m m

BELGE NUMARASI - 105398-TSE-01/03

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENIN iLK VERILIS TARIHI 25.03.2015

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENIN SON GECERLILIK TARIHI 25.03.2019

LICENCE VALID UNTIL
BELGE SAHIBi KURULUSUN ADI KNAUF INSULATION IZOLASYON SAN VE TiC A.S.

NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHIBI KURULUSUN ADRESI 75.YIL MAH. KUGUK ORG.SAN.1.CAD NO:1/G ESKISEHIR/TURKIYE
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER

URETIM YERI ADI KNAUF INSULATION IZOLASYON SAN.VE TIC.A.S.

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

URETIM YERI ADRESI 75.YIL MAH.KUGUK ORGANIZE SANAYI 1.CAD. NO:1/G ESKISEHIR /
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE TURKIYE

IPTAL EDILEN BELGE NUMARASI (Varsa) 105398-TSE-01/02

INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCILLI TICARI MARKASI knauf insulation

REGISTERED TRADE MARK

iLGILI TURK STANDARDI TS EN 13162+A1 / Isi yalitim mamulleri - Binalar icin - Mineral yonlu
RELATED TURKISH STANDARD (MW) fabrikasyon mamuller - Ozellikler / 02.04.2015

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

“‘knauf insulation” MARKALI,
BINALARDA ISI YALITIM ICIN KULLANILAN FABRIKA YAPIMI MINERAL YUN {MW) MAMULLER

TIPLER:

1)

-YANGIN SINIFI: A1

-ISI ILETKENLIK KATSAYISI (A) : 0,044 W/mK
-KALINLIK SINIFL: T1

-BOYUT KARARLILIGI : DS (70,-)

-KAPLAMA TIPI: YUZEYi KAPLAMASIZ RULO
-BU URUN BASMA SUNMES| GEREKTIREN OZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ
2)

-YANGIN SINIFI: A2

-ISI ILETKENLIK KATSAYISI (A) : 0,044 W/mK
-KALINLIK SINIFI: T1

e-imzali/e-sighed
11.12.2018

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
Ismail KAYNARCA

Eskisehir Belgelendirme Mudra

“Bu belge, belgelendirilen Griinan, tretim yerinin Enstitimiizan belirledigi sarilan kargiladigini da gosterir -
“Bu belge hig bir suretle ahrif edilemez, kismen veya okunmasin zorlagtiracak sekilde ¢odaltilamaz, kazinii ve silinti yapilamaz. e
*TSE ESKISEHIR BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Yenibaglar Mahallesi Universite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebasi fESKISEHIR * Tel: Direkt Tel:0-222-220 17 44
Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60
*TSE BELGELENDIRME MERKEZ| BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanhklar/ANKARA — Tel: 0 312 416 64 81/ 416 64 27, Faks: 0312 416 66 17
e-posta - bmb@tse.org.tr . web . www.ise org.tr

hetps://evrakkontrol.tse.org.ir/BelgeDogrulama.as px? p=gmjadfo8 adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayiniz.



TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanmn Tanimi Description of the Mark

TSE veywor @ vevaor b ) LU

BELGE KAPSAMI ( 105398-TSE-01/03nolu belge devami) : KNAUF INSULATION iZOLASYON SAN VE TiC A.S.
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13162+A1/ Isi yalitm mamulleri - Binalar igin -
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-BOYUT KARARLILIGI ; DS (70,-)

-KAPLAMA TIPI: ALUMINYUM FOLYO KAPLI RULOD

-BU URUN BASMA SUNMES| GEREKTIREN OZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ
3)

-YANGIN SINIFI: A1

-ISI ILETKENLIK KATSAYISI (A) : 0,044 W/mK

-KALINLIK SINIFI: T1

-BOYUT KARARLILIGI : DS (70,-)

-KAPLAMA TiPi: CAM TULU KAPLIRULO

-BU URUN BASMA SUNMES| GEREKTIREN OZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ
4)

-YANGIN SINIFI: A1

-ISI ILETKENLIK KATSAYISI (A) : 0,042 WimK

-KALINLIK SINIFI: T1

-BOYUT KARARLILIGI : DS (70,-)

-KAPLAMA TiPi: YUZEYI KAPLAMASIZ RULO

-BU URUN BASMA SUNMES| GEREKTIREN OZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ
3)

-YANGIN SINIFI: A2

-ISI ILETKENLIK KATSAYISI (A) : 0,042 WimK

-KALINLIK SINIFL: T1

-BOYUT KARARLILIG! : DS (70,-)

-KAPLAMA TiPi: ALUMINYUM FOLYO KAPLI RULO

-BU URUN BASMA SUNMESI GEREKTIREN OZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ

8)

-YANGIN SINIFI: A1

-ISI ILETKENLIK KATSAYISI (A) : 0,042 W/imK

-KALINLIK SINIFI: T1

-BOYUT KARARLILIG! : DS (70,-)

-KAPLAMA TIPI: CAM TULU KAPLI RULO

-BU URUN BASMA SUNMESI GEREKTIREN OZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ
7

-YANGIN SINIFI: A1

-ISI ILETKENLIK KATSAYISI (A) : 0,040 WimK

-KALINLIK SINIFI: T1_

-BOYUT KARARLILIG! : DS (70,-)

-KAPLAMA TiPi: YUZEY] KAPLAMASIZ RULO

-BU URUN BASMA SUNMES| GEREKTIREN OZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ
8)

“YANGIN SINIFL: A2

-ISIILETKENLIK KATSAYISI (A) : 0,040 WimK

-KALINLIK SINIFI: T4

-BOYUT KARARLILIGI ; DS (70,)

-KAPLAMA TiPi: ALUMINYUM FOLYO KAPLI RULO

-BU URUN BASMA SUNMES| GEREKTIREN OZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ
9)

“YANGIN SINIFI: A1

-IS| ILETKENLIK KATSAYISI (A) : 0,040 WimK

-KALINLIK SINIFI: T1

-BOYUT KARARLILIGI : DS (70,-)

-KAPLAMA TiPi: CAM TULU KAPLI RULO

-BU URUN BASMA SUNMES] GEREKTIREN OZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ

e-imzali/e-signed
11.12.2018

Belgelendirme Merkezi Baskani Adina
Ismail KAYNARCA

Eskisehir Belgelendirme Mudur

“Bu belge, balgelendirilen trunun, Gretim yerinin Enstitdm(zan belirdedigi sartian karsiladigin da gésterir. -
*Bu belge hic bir suretle tahnf edilemez. kismen veya okunmasini zorlagtiracak sekilde goffaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz. e
*TSE ESKISEHIR BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Yenibaglar Mahallesi Universite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebagl /ESKISEHIR * Tel: Direkt Tel:0-222-220 17 44
Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60
*TSE BELGELENDIRME MERKEZI BASKANLIG!; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanhklar/ANKARA — Tal: 0 312 416 64 81/ 418 84 27, Faks: 0312 416 66 17
e-posta - bmb@tse.org.tr . web : www.tse.org.tr

https:/fevrakkontrol.tse.org.ir/BelgeDogrulama.aspx?p=gmjadfo8 adresinden belgenin dozrulugunu ve gecerlilidini soraulaviniz.




TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI
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CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS
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10)
-YANGIN SINIFI: A1

-ISTILETKENLIK KATSAYISI (A) © 0,039 WimK

-KALINLIK SINIFE: T1

-BOYUT KARARLILIGI : DS (70,-)

-KAPLAMA TIPI: YUZEYi KAPLAMASIZ RULO

-BU URUN BASMA SUNMES] GEREKTIREN OZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ
11)

-YANGIN SINIFI: A2

-ISI ILETKENLIK KATSAYISI (A) : 0,039 WimK

-KALINLIK SINIFI: T1

-BOYUT KARARLILIGI : DS (70,-)

-KAPLAMA TiPi: ALUMINYUM FOLYO KAPLI RULO

-BU URUN BASMA SUNMESI GEREKTIREN OZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ
12)

“YANGIN SINIFI: A1

-ISI ILETKENLIK KATSAYISI (A) : 0,039 W/mK

-KALINLIK SINIFI: T1

-BOYUT KARARLILIGI : DS (70,-)

-KAPLAMA TiPi: CAM TULU KAPLI RULO

-BU URUN BASMA SUNMESI GEREKTIREN OZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ
13)

-YANGIN SINIFI: A1

-ISHILETKENLIK KATSAYISI (A) : 0,037 W/mK

-KALINLIK SINIFI: T2

-BOYUT KARARLILIGI : DS (70.-)

-KAPLAMA TiPI: YUZEYI KAPLAMASIZ LEVHA

-BU URUN BASMA SUNMES| GEREKTIREN OZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ
14)

-YANGIN SINIFI: A2

-ISIILETKENLIK KATSAYISI (A) : 0,037 WimK

-KALINLIK SINIFI: T2

-BOYUT KARARLILIGI ; DS (70,-)

-KAPLAMA TIPi: ALUMINYUM FOLYO KAPLI RULO

-BU URUN BASMA SUNMESI GEREKTIREN OZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ
15)

-YANGIN SINIFI: A1

-ISHILETKENLIK KATSAYISI (A) : 0,037 W/mK

-KALINLIK SINIFI: T2

-BOYUT KARARLILIGI : DS (70,-)

-KAPLAMA TiPi: CAM TULU KAPLI RULO

-BU URUN BASMA SUNMESI GEREKTIREN GZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ
16)

-YANGIN SINIFI: A1

-ISI ILETKENLIK KATSAYISI (A) : 0,035 W/mK

-KALINLIK SINIFIL: T2

-BOYUT KARARLILIGI : DS (70,-)

-KAPLAMA TiPi: YUZEY] KAPLAMASIZ LEVHA

-KISA SUREL] SU ABSORPSIYONU:WS

-UZUN SURELI SU ABSORPSIYONU:WLP

-BU URUN BASMA SUNMESI GEREKTIREN OZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ

17)
e-imzali/e-signed
11.12.2018
Belgelendirme Merkezi Bagkan| Adina
Ismail KAYNARCA
Eskisehir Belgelendirme Mudiirii
“Bu belge, belgelendirilen Grinan, Gretim yerinin Enstitimiizan belidedigi sartlan karsiladigini da gosterir - .

*Bu belge hig bir suretle tahrif edilemez, kismen vega okunmasini zorlagtiracak sekilde godaltilamaz. kazint ve silinti yapilamaz

*TSE ESKISEHIR BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Yenibaglar Mahallesi Universite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebasi t‘ESKiSE-HIR * Tel: Direkt Tel:0-222-220 17 44
Santral:0-222/322 80 00" Faks: 0-222-220 58 60

*TSE BELGELENDIRME MERKEZI BASKANLIGI: Adres: Necatibey Cad. No:112 08100 Bakaniiklar/ANKARA — Tel: 0 312 416 84 81/ 416 64 27, Faks: 0312 41666 17
e-posta ; bmb@tse.org.ir, web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx? p=gmjadfo8 adresinden belgenin dogrulugunu ve gecerlilidin sorgulaymiz,
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-YANGIN SINIFI: A2

-ISIILETKENLIK KATSAYISI () : 0,035 W/mK

-KALINLIK SINIFI: T2

-BOYUT KARARLILIGI : DS (70.-)

-KAPLAMA TiPi: ALUMINYUM FOLYQ KAPLI LEVHA

-BU URUN BASMA SUNMESI GEREKTIREN OZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ
18)

-YANGIN SINIFI: A1

-ISHILETKENLIK KATSAYISI (A) : 0,035 WimK

-KALINLIK SINIFI: T2

-BOYUT KARARLILIGI : DS (70,-)

-KAPLAMA TIPI: CAM TULU KAPLI LEVHA

-BU URUN BASMA SUNMESI GEREKTIREN OZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ
19)

-YANGIN SINIFI: A1

-ISI ILETKENLIK KATSAYISI (A) : 0,034 W/mK

-KALINLIK SINIFI: T1

-BOYUT KARARLILIGI : DS (70,-)

-KAPLAMA TiPi: YUZEY] KAPLAMASIZ RULO

-BU URUN BASMA SUNMESI GEREKTIREN OZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ
20)

-YANGIN SINIFI: A2

-ISIILETKENLIK KATSAYISI () : 0,034 W/imK

-KALINLIK SINIFI: T1

-BOYUT KARARLILIGI : DS (70,-)

-KAPLAMA TiPI: ALUMINYUM FOLYO KAPLI RULO

-BU URUN BASMA SUNMESI GEREKTIREN OZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ
21)

-YANGIN SINIFI: A1

-ISI ILETKENLIK KATSAYISI (A) : 0,034 WimK

-KALINLIK SINIFI: T1

-BOYUT KARARLILIGI : DS (70,-)

-KAPLAMA TiPi: CAM TULU KAPLI RULO

-BU URUN BASMA SUNMES| GEREKTIREN OZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ
22)

-YANGIN SINIFI: A1

-ISI ILETKENLIK KATSAYISI (A) : 0,033 W/mK

-KALINLIK SINIFI; T3

-BOYUT KARARLILIGI : DS (70,-)

-KAPLAMA TiPi: YUZEY] KAPLAMASIZ LEVHA

-BU URUN BASMA SUNMES| GEREKTIREN OZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ
23)

“YANGIN SINIFI: A2

-ISIILETKENLIK KATSAYISI (A) : 0,033 WimK

-KALINLIK SINIFI: T3

-BOYUT KARARLILIGI : DS (70,-)

-KAPLAMA TiPi: ALUMINYUM FOLYOQ KAPLI RULO

-BU URUN BASMA SUNMES| GEREKTIREN OZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ
24)

“YANGIN SINIFI: A1

-ISI ILETKENLIK KATSAYISI {A) : 0,033 W/imK

-KALINLIK SINIFI: T3

e-imzali/e-signed
11.12.2018

Belgelendirme Merkezi Bagkani Adina
Ismail KAYNARCA

Eskisehir Belgelendirme Midiir(

"Bu belge, belgelendirilen Grinon, Gretim yerinin Enstitimizin belidedigi sartlan kargiladigini da gosterir *
“Bu belge hig bir suretle tahiif edilemez, kismen veya okunmasini zorlagtiracak sekilde gogaltilamaz, kazinii ve silinti yapilamaz.
*TSE ESKISEHIR BELGELENDIRME MUDURLUGyl'J * Adres: Yenibaglar Mahallesi Universite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebasi /ESKISEHIR * Tei: Direkt Tel:0-222-220 17 44
Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 560
*TSE BELGELENDIRME MERKEZ| BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanhklar/ANKARA — Tal: 0312 416 64 81/ 416 64 27, Faks: 0312 41666 17
e-posta - bmb@tse.org.tr. web : www.ise.org.tr
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hitps://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=gmjadfo8 adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini soreulayvimz.
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-BOYUT KARARLILIGI : DS (70,-)

-KAPLAMA TIPI: CAM TULU KAPLI LEVHA :

-BU URUN BASMA SUNMESi GEREKTIREN OZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ
25)

“YANGIN SINIFI. A1

-ISI ILETKENLIK KATSAYISI (A) : 0,032 W/mK

-KALINLIK SINIFI: T3

-BOYUT KARARLILIGI : DS (70.-)

-KAPLAMA TiPi: YUZEYi KAPLAMASIZ LEVHA

-BU URUN BASMA SUNMESI GEREKTIREN OZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ
26)

-YANGIN SINIFI: A2

-ISI ILETKENLIK KATSAYISI (A) : 0,032 W/mK

-KALINLIK SINIFI: T3

-BOYUT KARARLILIGI : DS (70,)

-KAPLAMA TiPi: ALUMINYUM FOLYO KAPLI LEVHA

-BU URUN BASMA SUNMESI GEREKTIREN OZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ
27)

“YANGIN SINIFI: A1

-ISI ILETKENLIK KATSAYISI (A) : 0,032 W/mK

-KALINLIK SINIFL: T2

-BOYUT KARARLILIGI : DS (70.-)

-KAPLAMA TiPi: CAM TULU KAPLI LEVHA

-BU URUN BASMA SUNMESI GEREKTIREN OZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ (KAP.DEG. 05.12.2018)

e-imzali/e-signed
11.12.2018

Belgelendirme Merkezi Baskani Adina
Ismail KAYNARCA

Eskisehir Belgelendirme Mud{iri

*Bu belge, belgelendirilen Grinln, Uretim yerinin Enstitamiizan belidedidi sartian karsiladi§im da gosterir. »
*Bu belge hic bir suretle tahrif edilemez. kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde codaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz 20,
*TSE ESKISEHIR BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Yenibagiar Mahallesi Universite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebas! /ESKISEHIR * Tel: Direkt Tel:0-222-220 17 44
Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60
“TSE BELGELENDIRME MERKEZI BASKANLIGI, Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlikla/ANKARA — Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks 03124186617
e-posta : bmb@tse.org.ir , web | www.tse.org.ir
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hitps://evrakhontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=gmjadfo8 adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayimniz.




