HEKIMBOARD CE UYGUNLUK
YONETMELIK (305/2011 AB-CPR)

’ NO.DoP -002/2013-07-01
HeKiM YAPI PERFORMANS BEYANI

Firma Adi : HEKiM YAPI ENDUSTRISI SANAYi VE TICARET A.S.
Adres : Glizelyali Mahallesi, istasyon Caddesi, Egemen Sokak,

No: 11/2, 34903 Pendik - ISTANBUL
Marka Adi : HEKIMBOARD
Yangina Karsi Davranis Sinifi Al
iligili-Uyumlastirilmis Standart : TSEN 12467
Kontrol sistemi :1SO 9001:2015
Belgelendirme Kurulusu 1 TSE
Onaylanmis Kurulus Numarasi 11783
Onaylanmis Belge Numarasi :215744-1 Q
Uygunluk Teyit Sistemi : Sistem + 3 ®

@

Uriin Tipi Kimlik Kodu; HEKIMBOARD Elyaf takviyeli cimento kullanilarak imal edilmis diiz levi 467)
Egilme-Mukavemet Degeri ; Kategori A, B

Islak sartlarda asgari >7 N/mm2

Kategori C, D

Kuru sartlarda asgari >10 N/mm2

Asbestsiz teknoloji ile elyaf takviyeli ¢imento kullanilarak imal edilmis diiz (Y.md 13/4) ve Uriin parti numarasi

Uriine 6zel verilen parametrelerin ilgili standardin (TS E md.7.5) tiim gereksinimlerini
karsiladigi deneyleri yapan kurulus tarafindan teyid

Baslangig tip deneylerini gergeklestiren kurum :TSE-1783
Diger uygunluk denetim ve testlerini gergekle aywveren kurum :TSE-1783

Uygunluk Deneyleri ve Deney Sonuglari

Temel karakteristikler Performans Uyumlastirilmis Teknik Sartname
Kalinlik 6-20 mm

A-B Kategori i¢in >7 N/mm2

Egilme Mulzvemen -D Kategori igin >10 N/mm2

Yangina Kargi Dav Al

Zararli Madde NDP
Su Gegiri ig Uygun

TS EN 12467

Sica isi Uygun

a Etkisi Uygun

oziilme Etkisi Uygun

Isitma-Yagmur Etkisi Uygun

Bu belgede tanimlanan iiriin beyan edilen performans degerlerine uygundur.Bu performans beyani

imalatginin sorumlulugu altinda diizenlenmistir.

Firma Yetkilisi/Unvan i/ﬁz—can TURAN / Mali isler ve Muhasebe Miidiirii

Firma Kasesi/imza






