1311 KALITE DIN EN 10327 - DX51D+Z MALZEME OZELLIKLERI

Erdemir Standart Karsiigi

Kalite Yeni Onceki Kimyasal C Si Mn P S Ti

No. Standart Kalite DIN EN 10142-91  Sinrlar ma. max. max. max. max. max.

1311 DIN EN 10327 | DX51D + 7 FePI2GZ Stendart | 012 0.50 060 0.-10 0.045 040
¢ Erdemir 0.08 0.04 0.50 0.03 0.030 0.10

. Ft- -'I. Hp |:iv-l.I A:-.'I'.I Iy Ny
Erdemir Standart Karsia Gararti Sdreleri ~ Nfmm®  N/mm® (%)
Eame Yeni Onceki Mekanik Akmalizi®  (kg/mm’) (kgfmm’)
0. . . : ) :
Standart Kalite DIN EN 1014281 Degerler Olusumu min.  min. _ min.
13 DINEN 10327 | DX51D & Z FeP02GZ 1ay 1ay 270-500 z
(27.6-51.0)
Galvanize ve Galvanile Urtinlerin Kullanim Alanlar ve Standart Karsiliklari
Standart Karsihgi
Genel Kgllan |m Alani ve Erdemir Kalite No.
Baglica Ozellgi Standart Kalite
1311 DIN EN 10327-04 DX51D+Z
1312 DIN EN 10327-04 DX52D +Z
1313 DIN EN 10327-04 DX53D+Z
Soguk sekillendirmeye uygun disik karbonlu 1314 DIN EN 10327-04 DX54 D +Z
“Ginko ile kaplanmig * galvanize gelikler 1315 DIN EN 10327-04 DX56 D + 2
311 A2DC05-Erdemir FRO2 311
312 XE-Erdemir RNO4 312
323 A3 DCO6-Erdemir FRO3 323
324 XES-Erdemir RNO5 324

) ki Yuzey
ki Yiizey®™ Min. Kaplama
Kaplama Adirhg
Erdemir Agirig (g/m®)
Kalite (gfm?’) Triple Single Yizey Kalitesi
No. spot test spot test Pulsuz Kaplama Tipi
100 100 85 A B,C
140 140 120 A B,C
200 200 170 A B,C
1311 225" 225 195 ABCY
275 275 235 A B,C
350 350 300 A"
450" 450 385 AR

Celik Kaliteleri



