Py EPS Sanayi Dernegi )
Q iCEVKAK Cevre Enerji Verimlilik ve Kalite Kurulu iktisadi isletmesi

Akredite Deney Laboratuvart & Onaylanmig Kurulug B
1.0.S.B. Ttimsan San. Sit. 2.Kisim B Blok No:5 Bagaksehir — Istanbul / TURKIYE

Baslangi¢ Tip Deney
RAPORU

Onaylanmis Kurulug 2372
ITT Rapor No. :2372-CPD-U17_12/13/7

Uretici : ORCAN ASFALT ve YALITIM URUNLERI AS.

Uretici Merkez Adresi  : Aydinh Mah. Aydinlik Cad. No: 68 Tuzla - istanbul / TURKIYE

Uretim Yeri Adresi : Tepedren Mah. Ozvatan Cad. No:14 TUZLA - istanbul / TURKIYE

Uriin Tanim : Is1 Yahtim Mamulleri - Binalar i¢in - Fabrikasyon Olarak imal
Edilen Mamuller Genlestirilmis Polistiren (EPS)

Uriin Standardi : TSEN 13163: 2010 (EN 13163: 2008)

Uriin Markasi/Tipi

“orpor” markali / anma yogunlugu 16 kg/m", beyaz renkli, bloktan sicak telle
kesilerek uretilen.
“orpor” markali / anma yogunlugu 20 kg/m3, beyaz renkli, bloktan sicak telle
kesilerek iiretilen.
“gripor” markah / anma yogunlugu 16 kg/m® karbon/grafit katkili, gri renkli,
bloktan sicak telle kesilerek tretilen.
“izpor” markali / anma yogunlugu 16 kg/m° karbon/grafit katkili, gri renkli,
bloktan sicak telle kesilerek iiretilen.
“silver” markali / anma yogunlugu 16 kg/m>, karbon/grafit katkili, gri renkli,
bloktan sicak telle kesilerek iretilen.

olmak tizere 5 (bes) tip trin.
Uretim Hatti Sayisi ¥1
Kullanim Amaci : Binalarda 1s1 yalitimi
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Raporun Toplam Sayfa Sayisi: 6 / Ekler: 0
Bu rapor, Baslangic Tip Deney Raporu’nun bitiiniiniin eksiksiz bir parcasidir.
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Rapor Tarihtr 14 Haziran 2013

EPS Sanayi Dernegi Cevre Enerji Verimlilik ve Kalite Kurulu Iktisadi Isletmesi (CEVKAK), Yap: Malzemeleri Yonetmeligi (CPD -
89/106/EEC) kapsaminda Onaylanmis Kurulug Olarak gorevlendirmesine dair 25 Temmuz 2012 tarih ve 28364 sayili resmi
gazetede yayinlanan teblig (MHG/2012-07) ile 22 Mart 2013 tarih ve 285 sayili resmi gazetede yayinlanan teblig (MHG/2013-2)
ile Cevre ve Sehircilik Bakanhg tarafindan yetkilendirilmistir.

Not: Bu rapor, sadece deneyi yapilan numuneler igin gegerli olup CEVKAK 1n yazili izni olmadan kismen ¢ogaltilamaz. Bu raporun sadece orijinal kopyast
gegerlidir,

EPSDER - Cevre Enerji Verimlilik ve Kalite Kurulu Tktisadi Isletmesi
Tel: +90 212 4862954, Faks: +90 212 4862952
Internet: www.cevkak.org, E-posta: info@cevkak.org
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1. Uriin Hakkinda Bilgi:

Fabrika Uretimi olarak iiretilen genlesebilen Polistiren (EPS) binalarda 1s yalitim amaciyla kullanilir.
Sisirici gaz Pentan C5H12'dir. Hammadde %6-7 pentan igerir, Uretimi takiben pentan havayla yer
degistirerek Uriinden tamamen uzaklasir. Bu Griin blok retim, plaka (panel) olarak iretilir.

Teknik Ozellikler: TS EN 13163: 2010 (EN 13163: 2008)

2. Numuneler

Numune Alma: CEVKAK'In talepleri dogrultusunda TS EN 13163 ve TS EN 13172 standartlarina
uygun olarak Uretici tarafindan gerceklestirilmistir.

Numune Ulastirma Yolu: Numuneler retici tarafindan laboratuvara ulagtiriimistir.

3. Deney Metodlari, Standartlar ve Prosediir
Deneyler harmonize Standart olan TS EN 13163 2010'a gére gerceklestirilimistir.

(TS EN 13163 Isi Yalitim Mamulleri — Binalar Igin — Fabrikasyon Olarak Imal Edilen Genlestirilmig
Polistiren (EPS) — Ozellikler)

Deney Metodlan:

Ureticinin talebi dogrultusunda TS EN 13163: 2010 / ZA.2 Eki / Cizelge ZA 4 kapsaminda asagidaki
karakteristiklere ait Baslangig Tip Deneyleri gergeklestirilmistir:

TS EN 12667 2003 Yapi malzemeleri ve mamullerinin 1sil performansi-Mahfazal sicak plaka ve

1 (EN 12667: 2001) Ist akis sayaci metotlaryla isil direncin tayini - Yiksek ve orta isil direncli
mamuller i

TS EN 823: 1998 - v 2

2 (EN 823: 1994) Ist Yalitim Malzemeleri - Binalar igin - Kalinlik Tayini
TS EN 826: 1998 s e : -

3 (EN 826: 1996) Ist Yalitim Malzemeleri - Binalar Igin - Basing Dayaniminin Tayini
TS EN ISO 11925- Yapi malzemeleri — Yangin dayanimi deneyleri — Aleve dogrudan maruz
2:2010 /AC:2011 kaldiginda tutusabilirlik — Bslim 2: Tek alev kaynagiyla deney

4 [TS EN 13501-1:2010 | (Yapi mamulleri ve yapi elemanlan, yangin siniflandirmasi Béliim 1: Yangin
(EN 13501-1:2007+ kargisindaki davranis deneylerinden elde edilen veriler kullanilarak
A1:2009)] siniflandirma)

Bu Baslangic Tip Deney Raporu, Ureticinin talep etmedigi asagida belirtilen deneylerle ilgili uyguniuk
degerlendirmesini icermez;

‘Basma Dayanimi” ile ilgili asagidaki deneyle baglantili uygulamalar:

1- TS EN 1605 : Isi Yalitim Malzemeleri - Binalar icin - Belirli Basing Yiikii ve
Sicaklik $artlan Altinda Deformasyon Tayini

“Su Emme” ile ilgili asagidaki deneyle baglantili uygulamalar:

2- TS EN 12088 : Isi Yalitim Malzemeleri - Binalar icin - Daldirma Metoduyla Uzun Sireli Difiizyona
Bagh Su Absorpsiyonunun Tayini

3- TS EN 12087 : Isi Yalitim Malzemeleri - Binalar igin — Daldirma Metoduyla Uzun Siireli Su
Absorpsiyonunun Tayini

4. Deney Sonuclari 2% %

Gergeklestirilen deneylere iliskin Glculen degerler asagidaki maddelerde verilmigtir. :

.
) - &/ %
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4.1 Isil iletkenlik Tayini
Deney Ozellikleri: TS EN 13163, Madde 4.2.1
Deneyin Tayin Edildigi Metod: TS EN 12667
= ®
o
59| = E
: " 2] g =235
Uriin Tipi Deney Isil lletkenlik Katsayisi, A ES g =
Raporu No. W/(m.K) £z | b%
3] )
S g8 =P
£ =
16 kg/m? Farkli Uretim Tarihlerine Ait Numunelerin Sonuglar
(orpor, beyaz 20.102012 | 22.10.2012 | 30.10.2012 | 31.102012 |9 037 | Uygun
» ’
panel) 0,036268 |0,035993 | 0,036520 |0,035508
20 kg/m? Farkl Uretim Tarihlerine Ait Numunelerin Sonuglar
(orpor, beyaz 05.11.2012 | 13.11.2012 | 24.11.2012 | 27.11.2012 19,036 | Uygun
panel) 0,035085 |0,035056 | 0,035476 |0,035464
16 kg/m3 Farkli Uretim Tarihlerine Ait Numunelerin Sonuglar
i 01.11.2012 | 05.11.2012 | 06.11.2012 | 07.11.2012
karggorrlxr};;ﬁt A-044/03-13 0,034 | Uygun
. % 0,033253 |0,032998 | 0,033047 |0,032996
gri panel)
16 kg/m3 Farkli Uretim Tarihlerine Ait Numunelerin Sonuglari
(izpor, 05.11.2012 | 06.11.2012 | 07.11.2012 | 08.11.2012
karbon/grafit, 0,037 Uygun
gri panel) 0,035868 |0,035572 | 0,036088 |0,035903
16 kg/m?3 Farkh Uretim Tarihlerine Ait Numunelerin Sonuglar
i 02.11.2012 | 05.11.2012 | 06.11.2012 | 07.11.2012
karigzl:;el;aﬁt 0,032| Uygun
sale bl 0,031366 |0,031197 | 0,031491 |0,031374
gri panel)
4.2 Kalinhk Tayini
Deney Ozellikleri: TS EN 13163, Madde 4.2.3
Deneyin Tayin Edildigi Metod: TS EN 823
— ]
= Kalnhk Tayini, i « E
Deney .§. — (Ortalama Degerler) [Ureticinin| =2 T
pssn e T B s =
Urin Tipi Raporu| .z = [mm)] Beyamn, =
No. |e2f .| M D%
£ Farkh tretim tarihlerine ait numunelerin sonuglar — 20
é 02.11.2012 | 05.11.2012 | 20.10.2012 |22.10.2012 (=)
16 kg/m3 | 1
(gripor, 10 10 l B & B
karbon/grafit, : n F
gri panel) 3;1']:: @ R 21 o - T2 Uygun
16 kg/m3 30 i | ~ 30 -
(orpor, beyaz S
panel) 40 - |- s 41

-,

4

MUY

FR36/05.04.2003/704



| CEVKAK (iktisadi isletmesi —NB 2372 | No.: 2372-CPD-U17 12/13/7 | Sayfad /6 | |
E'D 5]
bl
— Kahnhk Tayini, e E
Deney E oy (Ortalama Degerler) Ureticinin| = ©
Uriin Tipi Raporu| 3 E [mm] Beyan, 58
No. | @ = Ti § E
£ Farkh tretim tarihlerine ait numunelerin sonuglan = R0
fx:: 22.10.2012 | 02.11.2012 | 05.11.2012 | 13.11.2012 =,
16 kg/m3
(orpor, beyaz 50 51 - - -
| panel)
16 kg/m3
(izpor,
karbon/grafit, 0 i ) 60 )
gri panel) A-41/ !
(orpor, beyaz [ . '
panel) £0 3 3 4 L ?0 i
16 kg/m3 90 - 91 - .
(silver,
karbon/grafit, 100 = = 101 x
gri panel)
4.3 %10 Deformasyondaki Basin¢ Gerilmesinin Tayini
Deney Ozellikleri: TS EN 13163, Madde 4.3.4
Deneyin tayin edildidi metod: TS EN 826
%10 Deformasyondaki Basma g ;
Gerilmesi, 010 . -
Lz Deney (Ortalama Degerler), Ureticinin =3
Uriin Tipi R [kPa] Beyani, = 0 |
aporu No. - 8 B0 T J‘
Farkli Uretim Tarihlerine Ait Numunelerin CS(10)i > o
= B0
Sonuglan , )
20.10.2012] 22.10.2012,05.11.2012/ 06.11.2012 A
16 kg/m3 |
(orpor, beyaz 93,80 99,67 - -
__panel) I S
16 kg/m3 A-042/03-13 CS(10)80 | Uygun
(izpor, ) )
karbon/grafit, 83,10 83,27
gri panel)
Farkli Uretim Tarihlerine Ait Numunelerin
Sonuglan
01.11.2012/02.11.2012/05.11.2012/06.11.2012
16 kg/m?3 ‘
(gripor, A001/01-13 . -
gri panel) -
16 kg/m3 CS(10)60 | Uygun
(silver,
-042/03- . -
karbon,/grafit, A-042/03-13 67,07 | 70,30
gri panel) i <
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£
%10 Deformasyondaki Basma o s e 1
o Deney Gerilmesi, Yreticiim | =8
Uriin Tipi 2 240, Beyani, s @
Raporu No. (Ortalama Degerler), : ™
CS(10)i D5
[kPa] S 580
Q
=)
Farkl Uretim Tarihlerine Ait Numunelerin
20 kg/m?3 Sonuglan
(orpor, beyaz | A-042/03-13 |05.11.2012]13.11.2012]24.11.2012]27.11.2012| CS(10)100 | Uygun
panel) 113,13 | 11417 | 114,40 | 122,43

4.4 Yangina Tepki Siniflandirmasi
Deney Ozellikleri: TS EN 13163, Madde 4.2.8

EPS trinlerinin (Blok) siniflandirmasi EN 13501-1 Madde 11.3'e gore gergeklestirilmistir.

Numunelerin deney numunelerinin kondisyonlanmasi EN ISO 11925-2 ve EN 13238 Madde 4.2'ye

gore gerceklestirilmistir.
) Yangina Tepki Siniflandirmasi
Uriin Tipi Farkl Uretim Tarihlerine Ait Numunelerin Sonuglar
02.11.2012 | 05.11.2012 | 06.11.2012 | 07.11.2012
Yanma Sigara Sinifi RS B
16 kg/m3 Davranisi (Duman Olugturma)
(silver, E s |simiflandinimadi siniflandiriimadi
karbon/grafit,
ri panel
gripanel) Yangina Karsi Tepki Siniflandirmasi: E
Yanma Sigara Sinifi YaraiDarnbki
16 kg/m3 Davranisi (Duman Olusturma)
(gripor, E s |simiflandinimadi siniflandiriimadi
karbon/grafit,
ri panel
ol ) Yangina Karsi Tepki Siniflandirmasi: E
) Yangina Tepki Siniflandirmasi
Uriin Tipi Farkli Uretim Tarihlerine Ait Numunelerin Sonuglan
05112012 | 06112012 | 07112012 | 08.11.2012
Yanma Sigara Sinifi RS B
16 kg/m3 Davranisi (Duman Olusturma)
karlggzrf/ogrr"aﬁt, E s [simflandinimadi siniflandiriimadi
i panel
o ) Yangina Karsi Tepki Siniflandirmasi: E

e
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Yangina Tepki Siniflandirmasi

Uriin Tipi Farkh Uretim Tarihlerine Ait Numunelerin Sonuglar
20.10.2012 | 22102012 | 05112012 | 13.11.2012
Yanma Sigara Sinifi Ty T
Davranisi {Duman Olusturma)
16 kg/m?3
(orpor, E s |simflandinimadi| d | siniflandinimads
beyaz panel)
Yangina Karsi Tepki Siniflandirmasi: E
DZE“":::‘?S' (Durf\f:r(;lilsr:glrma) Yanan DI
20 kg/m?3
(orpor, E s |siniflandiriimadi| d | siniflandiriimadi
beyaz panel)
Yangina Karsi Tepki Siniflandirmasi: E

Yangina Tepki Siniflandirmasi, AT Uygunluk Beyani'nda kullaniimak tizere asagidaki iiriin
parametreleri icin gecerlidir:

16 kg/m’ anma yogunluklu, “orpor” markall, beyaz renkli;

20 kg/m® anma yogunluklu, “orpor” markali, beyaz renkli;

16 kg/m® anma yogunluklu, “silver”, “izpor” ve “gripor” markali, karbon grafit katkili, gri renkli;
ve

yukaridaki Grun tipleri icin kalinhik arahidi: 10...100 mm (10’ar mm kalinhk adimlariyla).

5. Sonug

ORCAN ASFALT ve YALITIM URUNLERI A.SS. firmas: tarafindan gonderilen Genlegtirilmis
Polistiren Kopiigii (EPS) plakalart idizerinde gerceklestirilen deneylerin sonuglar: TS EN 13163: 2010
(EN 13163: 2008) ¢cergevesinde iiretici firmanin beyan ettigi degerler ile uyumiudur.

Bu Baglangi¢ Tip Deneyleri iiriniin teknik ozelliklerinde degisime neden olacak herhangi bir diretim
parametresi, teknolojisi veya iiretim yeri degisikliklerinde yenilenmelidir. Bu raporu iretici EN 13163
Standardina gore AT Uyguniluk Beyam (EC Uygunluk Deklarasyonu) icin kullanabilir.

Tepedren Mah. Ozvatan Cad. No:14 TUZLA - istanbul / TURKIYE adresinde faaliyet gisteren
ORCAN ASFALT ve YALITIM URUNLERI A.S. firmasi, Genlegtirilmis Polistiren kopiigiinden (EPS)
iiretilen, 16 kg/m’ yogunluklu, bloktan iiretim, beyaz renkli, “orpor” markal; 20 kg/m’ yogunluklu, bloktan
uretim, bevaz renkli, “orpor” markali; 16 kg/m’ yogunluklu, bloktan iiretim, karbon/grafit katkili, gri renkli,
“silver”, “izpor” ve “gripor” markali diriin tiplerini (toplamda 5 tip idiriin), Grin icerikleri ve iretim
sartlarvm degistirmemek kaydiyla, EN 13163 Standardina gore yukarida uygunluk degerlendirmesi yapilan
Isil Hletkenlik, Kalinhik, %10 Deformasyondaki Basing Gerilmesi ve Yangina Tepki Simifi beyan degerleri
dogrultusunda ve AT Uygunluk Beyani ¢ercevesinde CE isareti ile pazara siirebilir.
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